
 

 

 



 

 

 

 

 



 توضیحات

 

 بدنه سبک با قابلیت استفاده آسان

 راه اندازی راحت سیستم وذخیره خودکار اطلاعات

 درجه 90اینچ با وضوح بالا وقابلیت خم شو  10صفحه نمایش 

 امکان اعلام خودکارحرکات جنینی

 FHR,TOCO سانت( جهت ثبت دو کانال15پرینترحرارتی بزرگ )

 کریستال جهت آشکارسازی دقیق وبدون نویزعدد  9بکارگیری 

 صدای قلب جنین

 قابلیت کار با برق وباتری

 ساعته اطلاعات با قابلیت پرینت 12ثبت 

 واسط داخلی جهت اتصال به شبکه بیمارستانی

 (قابلیت بکارگیری پروب دوم اولتراسوند)دوقلو

 مشخصات فنی دستگاه

 هرتز 50- 60متناوب ولت  200- 240برق ورودي  

 ℃55~ + ℃10-: نگهداری و جابجایی ℃40~ + ℃5دما + 

 %85 > :رطوبت 

 %93 > : جابجایی و نگهداری 86kPa ~ 106kaPفشار:  

 AC100-240V, 50/60HZ :الزامات انرژی و ولتاژ لازم 

 Pmax=45VA :حداکثر توان 

 V 14.8 lithium battery :باطری 

 


